(Version frangaise)

Constanta P COLORIS’

Auf der Basis hochwertiger Pigmente entwickelte
[6sungsmittelhaltige Stempelfarbe, die zur
Kennzeichnung von eidesstattlichen Dokumenten,
Schecks, sowie Urkunden oder Wertpapieren benutzt
werden kann. Die besonderen Farbpigmente lassen
sich durch chemische Verfahren nicht mehr entfernen.
Auch gegen Lichteinflisse hat die ConstantaP eine
sehr hohe Resistenz, wodurch sie nicht ausbleicht.

Eigenschaften:

Sie zieht in Papier schnell ein und ist besonders randscharf.

Die Stempelfarbe ist sehr farbstark und bleibt lange im Farbtrager
stempelbar.

Anwendung:
Wir empfehlen die ConstantaP zur Kennzeichnung von notariellen

Viskositat:
sehr diinnfllssig, ~20sec
(Ford 4mm Becher)

Urkunden und eidesstattlichen Dokumenten, wie Zeugnisse oder
Bescheinigungen, die dauerhaft markiert werden missen.

. Stempelmaterial:
Trockenzeit: P

~30sec wischfest (Papier) Gummi, Metall oder spezielle Fotopolymere

Farbtrager:

Empfohlen werden ungetrénkte
Coloris-Stempelkissen, Filzplattenkissen oder
Soliplattenkissen. In allen Stempelkissen bleibt
die Farbe lange stempelbar ohne einzutrocknen.

Verdilinner/Reiniger:

Verdilinner 440
"i*"-‘;if = Erhéltliche StandardgréBen:
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pigmentiert



[Deutsche Version)

COLORIS

Une encre a base de pigments de haute qualité
contenant des solvants, spécialement concue pour le
marquage de documents a authentifier, officiels, de
chéques ainsi que d'actes ou de valeurs mobilieres.
Les composants sont indélébiles. Cette encre ne se
ternit pas et est trés résistante a la lumiere.

Caractéristiques:
Elle pénetre rapidement dans le papier, donne des couleurs trés
intenses et demeure utilisable longtemps dans le support encreur.

Application:

Nous recommandons I'utilisation de I'encre Constanta P pour le
marquage d'actes notariés et de documents authentifiés, notamment
les certificats et attestations exigeant un marquage indélébile.

Durée de séchage:
résistante a I'essuyage
apres ~30sec (papier)

......

Viscosité:

trés fluide, ~20sec
(bécher Ford de 4mm)

Matériau de I'encreur:
Caoutchouc, métal ou photopolymeres spéciaux

Support encreur:

Le tampon encreur non imprégné Coloris est
recommandé, ainsi que les plateaux d'encrage
ou le tampon encreur Soli.

L'encre reste utilisable longtemps sans se
dessécher.

Diluant/nettoyant:

Diluant 440

Emballages standard disponibles:
50ml/g - 250ml/g - 1000ml/g
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